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Una visione ampia e lungimirante è racchiusa 

in questa semplice frase del Mahatma Gandhi: 

una visione che responsabilizza ognuno

di noi all’educazione e al rispetto 

dell’ambiente in cui viviamo.

Ciascuno di noi è chiamato a fare la propria 

parte per mantenere sano il nostro pianeta: 

nelle piccole e nelle grandi cose. 

Un ambito in cui possiamo agire

con comportamenti più o meno virtuosi

è quello dell’energia e dell’uso che ne 

facciamo. Tutti parlano di energia pulita,

ma pochi comprendono appieno che l’energia 

che costa e inquina meno è semplicemente 

quella che non adoperiamo.

Seguendo l’insegnamento di Gandhi,

è la nostra casa il primo luogo

in cui dobbiamo utilizzare l’energia in modo 

attento e consapevole, evitando gli sperchi.

Questo vale tanto per l’edificazione

della casa, ma anche per la sua gestione 

energetica di tutti i giorni.

Con un approccio prospettico, rispettare 

l’ambiente risparmiando energia non deve 

però intaccare altri aspetti della vita,

come ad esempio un corretto concetto

di benessere.

Come Azienda, ma soprattutto come persone 

che la compongono ci siamo posti

un obiettivo molto semplice:

la qualità del vivere.

Su questo abbiamo concentrato le nostre 

forze. Sviluppare un’edilizia sostenibile 

realizzata con un materiale che abbiamo 

imparato a conoscere e rispettare: il legno.

Un materiale auto-riproduttivo, offerto

dalla natura, che ci consente di edificare

con vantaggi enormi sotto il profilo 

costruttivo, dei consumi energetici

e del benessere abitativo.

Studiando questo materiale e le sue proprietà 

abbiamo definito i nostri due sistemi 

costruttivi: il Sistema CasaFiemme

e il Sistema TettoFassa.

In essi si concentrano tutte le nostre ricerche, 

le esperienze, i test, gli esperimenti:

ma anche gli sforzi delle molte persone

che hanno creduto in questo progetto.

Nel realizzare la vostra casa e il vostro tetto 

infondiamo nel nostro lavoro la passione

che nasce dal credere fermamente

in una evoluzione sostenibile del vivere 

dell’uomo.

Una precisa responsabilità per il fUtUro

“Se si vuole contribuire al benessere del mondo
bisogna cominciare dalla propria casa.” 

Mahatma Gandhi



State scegliendo la vostra casa.

Quella in cui trascorrerete il vostro tempo:
un pomeriggio d’estate giocando con i vostri figli;
una cena con gli amici del liceo; il compleanno di un nipote.

Una casa da pensare per il domani.
È una scelta importante, da fare con consapevolezza.

Abbiamo raccolto molte informazioni, in queste pagine:
le organizziamo in questo indice seguendo alcune argomentazioni,
tanto razionali quanto istintive.

Avrete così alcuni strumenti in più per far evolvere
il vostro pensiero nel progetto della vostra casa in legno.

Prova
l’esPerienza

lasciati
emozionare

risveglia
i tuoi sensi

segui
la ragione

scegli rasom 
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Risveglia i tuoi sensi.

in contatto con te



Sono i 5 sensi di cui è naturalmente 

dotato: dei sistemi percettivi sofisticati

e complessi, specializzati ed evoluti.

il dialogo  
tra l’Uomo
e l’ambiente

Per stimolare questa rilfessione,

Rasom ha portato in vari appuntamenti 

fieristici il “Cubo dei Sensi”, un percorso

di esperienza sensoriale in cui mettersi

alla prova.

Solo dopo aver ridestato l’attenzione

delle proprie percezioni, una persona

è in grado di dialogare davvero con il mondo 

esterno, e di scegliere sulla base

di esperienze consapevoli.

Il percorso, per la sua natura prettamente 

fisica e polisensoriale, travalica le possibilità

di riproduzione della carta stampata,

va oltre anche al concetto di multimedialità.

I cinque stimoli sensoriali sono raccontati

sul sito rasom.it/cubodeisensi.

Per rIstabIlIre una comPleta comunIcazIone 

con l’ambIente cIrcostante, l’uomo deve 

rIPrendere consaPevolezza deI suoI sensI, 

rIsveglIarlI, renderlI guIde affIdabIlI

nel suo vIvere.

L’essere umano possiede strumenti eccezionali
per entrare in contatto, conoscere e scoprire
l’ambiente che lo circonda.
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il legno garantisce principalmente tre ordini di vantaggi:

1 2 3
Permette dI vIvere
In un ambIente sano

garantIsce un alto 
rIsParmIo energetIco

rIsPetta l’ambIente
PIù dI qualsIasI altro 
sIstema costruttIvo

F  in dall’inizio della civiltà il legno 

è stato, insieme alla pietra, il materiale

da costruzione più utilizzato dall’uomo.

Solo di recente, dall’inizio del Novecento, 

il legno è stato trascurato in favore di sistemi 

costruttivi basati sull’uso del cemento 

armato e dell’acciaio.

Oggi molteplici motivazioni di diverso ordine 

hanno portato il legno ad essere

di nuovo e sempre maggiormente preso 

in considerazione come materiale con cui 

edificare non solo case, ma anche alberghi, 

condomini, edifici pubblici, scuole.

Nelle prossime pagine andremo ad approfondire questi vantaggi, argomentandoli sulla base

dei risultati delle prove che abbiamo effettuato sul nostro Sistema CasaFiemme.

L’affermarsi di una sensibilità ecologica 

diffusa, che porta a prediligere materiali 

naturali e scelte costruttive rispettose 

dell’ambiente, e che valorizza il risparmio 

energetico, ha permesso al legno

di tornare di grande attualità.

Per coloro che desiderano costruire

la propria casa in modo ecologico,

con un alto valore qualitativo costante

nel tempo e pongono l’accento

su un ambiente sano e privo di sostanze 

nocive e, non ultimo, si aspettano

un buon rapporto tra qualità e prezzo

il legno rappresenta la sintesi ideale.

Per chi desidera costruire la propria casa
in modo rispettoso dell’ambiente e con un alto valore 
qualitativo, il legno rappresenta la soluzione ideale.

i motivi
per costrUire
in legno
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qualI sono
I requIsItI 
dI un ambIente sano?

deve avere un corretto comportamento 

termico giornaliero e notturno,

in estate e in inverno;

non deve contenere sostanze nocive

per l’uomo e per l’ambiente;

deve presentare un buon grado

di diffusione, ovvero garantire

un grado di umidità ottimale.

Infatti, l’aria troppo secca contiene

una maggior concentrazione di polvere,

mentre l’eccesso di umidità favorisce

la formazione di muffe che,

oltre a contribuire al degrado

della struttura sono causa di allergie

e difficoltà respiratorie;

deve essere isolata acusticamente

al fine di creare un ambiente

in cui gli occupanti non si trovino esposti

a rumori fastidiosi o, peggio, dannosi;

non deve, all’atto della produzione,

della lavorazione e dello smaltimento, 

inquinare l’ambiente.

Il legno è in grado di garantire
il pieno rispetto di questi requisiti.

1
Permette dI vIvere
In un ambIente sano



Una costrUzione
in legno
è sUbito abitabile

In un ambiente sano il nostro organismo

vive in condizioni ottimali,

quindi con maggiore benessere,

con un alto beneficio psicofisico.

Un edificio in legno, costruito con i nostri 

particolari criteri, garantisce un microclima 

ideale per il benessere delle persone

che vi abitano.

Nelle nostre costruzioni utilizziamo materiali esenti
o di limitate evaporazioni: questo consente,
in tempi estremamente rapidi,
di poter vivere in un ambiente assolutamente salubre.

Il sIstema costruttIvo Prevede  

un Isolamento Ideale,

sIa termIco che acustIco,

un rIcIrcolo dell’arIa ottImale,

un tasso dI umIdItà corretto.

È quindi possibile vivere in una casa 

assolutamente priva di muffe, spifferi,

ponti termici.

Per attaccare il legno i funghi e i parassiti hanno 

bisogno di acqua come fonte di vita primaria.

Le cellule del legno contengono più o meno acqua, 

a seconda del contenuto di umidità dell’aria 

circostante. Negli ambienti riscaldati

e correttamente isolati il contenuto di umidità

del legno oscilla tra il 12% in inverno ed il 16%

in estate. Per svilupparsi i parassiti vegetali hanno 

In che modo cI sI dIfende

da questo Problema?

invece bisogno di un tasso di umidità del legno

di almeno il 20%, mentre quelli animali del 24%.

Grazie ad un corretto riscaldamento dell’ambiente 

e ad un adeguato isolamento termico (ad esempio 

realizzato con pannelli in fibra di legno)

gli elementi strutturali in legno, permettendo la 

traspirazione, evitano il raggiungimento di quelle 

condizioni che portano alla formazione di muffe.

come ognI materIa 
organIca anche
Il legno Può essere 
attaccato
da muffe,
funghI o ParassItI.
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Le pareti adottate nel Sistema CasaFiemme, grazie alla loro particolare stratigrafia e ai 

materiali adottati (legno e fibre naturali), hanno delle prestazioni in termini di isolamento 

termico tali da permettere di consumare meno energia per il riscaldamento d’inverno e per il 

raffrescamento d’estate.

è dall’attento abbinamento di materiali specifici, sfruttati ciascuno per le proprie caratteristiche 

fisiche, e dalla sinergia che si crea nella struttura della parete, che nascono queste performance 

eccezionali.

A seconda della stratigrafia adottata possiamo realizzare pareti il cui isolamento termico spazia da 

Ad esempio, la parete da 30,4 cm di spessore garantisce un isolamento termico pari a

Per ottenere lo stesso valore di isolamento si dovrebbe utilizzare una parete spessa 

66,0 cm, costruita con mattoni di buona qualità (tipo Porotherm) e con un cappotto esterno

in polistirolo di 14 cm.

2
garantIsce un alto 
rIsParmIo energetIco

la parete in legno 
permette di risparmiare 
energia

esterno interno

Parete sIstema casafIemme

30.4 cm

Parete In mattonI tIPo Porotherm

66.0 cm

tutto questo è PossIbIle grazIe alle contInue rIcerche e sPerImentazIonI: 

u = 0,186 [W/m2K]
fIno al valore davvero notevole dI u = 0,121 [W/m2K].

u = 0,168 [W/m2K]



UNI EN 6946

Valore U 0,168 W/m2K

UNI EN 13786

U dinamico 0,013 W/m2K

fa 0,076

sfasamento 8,7 ore

“Heindl”

Rid.amp. 99%

sfasamento 19,30 ore

UNI EN 13788

Condense 0 g/m2

limite -

Acustica

R'w 50dB

PrestazIonI Parete standard sIstema casafIemme
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GASOLIO LT 20 14 11 8,5 7 5 3 1,5
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 k
W

h/
m

²a

METANO M³ 20,4 14,3 11,2 8,7 7,1 5,1 3,1 1,5

PELLETS KG 40,8 28,6 22,5 14,4 14,3 10,2 6,1 3,1

LEGNA KG 47,6 33,3 26,2 20,2 16,7 11,9 7,1 3,6

140
Dopo 1990

110
Legge 10
vecchi CD

200
Prima 1990

IE 85
Legge 10
nuovi CD

70
CASA CLIMA C
basso consumo

50
CASA CLIMA
B

30
CASA CLIMA
A

15
CASA PASSIVA

evoluzIone del consumo energetIco deglI edIfIcI 

La quantità di combustibile riportata nella tabella, in corrispondenza di ogni tipologia di edificio, è quella necessaria 

in un anno per portare a 20°C la temperatura in un metro quadro di un determinato ambiente.

13

12



3

Il legno cresce grazie all’energia solare.

È l’unico materiale edile che ricresce

e tra tutti i materiali da costruzione

è quello che richiede la minor quantità

di energia per il trasporto e la lavorazione.

Per ogni metro cubo di strutture in legno 

pronte per il montaggio vengono “spesi”,

in termini di energia, da 8 a 30 kWh.

Per un analogo quantitativo di calcestruzzo

si arriva a 200 kWh, per l’acciaio 500 kWh

e per l’alluminio 800 kWh.

Inoltre, il legno ha un bilancio favorevole

nei confronti della CO2. Durante la crescita,

gli alberi assorbono anidride carbonica.

Utilizzando poi gli alberi come legno

per edificare, si ritarda il momento 

in cui la CO2 verrà rilasciata di nuovo 

nell’atmosfera, a causa della combustione 

o per la decomposizione del legno.

rIsPetta l’ambIente
PIù dI qualsIasI altro 
sIstema costruttIvo

Il legno e l’energIa.



Un edificio in legno
rispetta l’ambiente

Il volume di legno utilizzato per una casa 

unifamiliare di circa 240 m2, circa 60 m3,

è pari alla crescita spontanea di un’ora 

dei boschi del Trentino.

Il legno è un materiale con un costo

di costruzione pari a zero,

offerto da un fornitore presente ed operante 

in modo globale: il bosco.

Il legno ha un bilancio pari a zero nei confronti
del riscaldamento globale.
Il cantiere è più breve e quindi richiede meno energia.

Un confronto?

Per l’edificazione di una casa di circa 240 m2

il fabbisogno energetico a seconda

del sistema costruttivo è il seguente:

sistema casaFiemme 900 kWh

edilizia tradizionale 10.000 kWh
(FABBISOGNO ENERGETICO fonte: IVALSA-CNR)

oltre a consumare meno combustIbIle

Per rIscaldamento e raffrescamento,

un edIfIcIo In legno rIchIede

meno energIa Per essere edIfIcato

e Produce meno rIfIutI In cantIere. 

un confronto
con l’edIlIzIa tradIzIonale 
sull’ambIente

In edilizia tradizionale oltre il 90% 

dei materiali derivano dal petrolio

o hanno bisogno dello stesso

per essere prodotti.

Il 45% dell’energia prodotta in Europa 

viene utilizzata nel settore dell’edilizia.

Il 50% dell’inquinamento in Europa 

viene prodotto dal settore dell’edilizia.

Il 50% dei rifiuti prodotti sono derivati

dal settore edilizia.
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La tua vita
in una casa in legno.

costrUiamo per il domani



Rispettando l’ambiente e i principi 

di sostenibilità, aspiriamo

alla realizzazione di edifici in legno 

che siano autonomi dal punto di vista 

energetico, e che garantiscano,

al loro interno, delle condizioni abitative 

ottimali e di assoluta qualità.

Per raggiungere questo obiettivo siamo 

impegnati nella ricerca e nello sviluppo

di nuove tecnologie che permettano 

un risultato sempre migliore.

I supporti ottimali che, associati 

al Sistema CasaFiemme,

permetteranno di raggiungere

questo obiettivo, sono:

pannelli solari termici;

pannelli fotovoltaici;

energia eolica;

energia geotermica;

ventilazione controllata 
con recupero di calore;

uso di combustibili
non di derivazione fossile.

la nostra missione
è fornire case
che siano aUtosUfficienti
dal pUnto di vista
energetico
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certificazioni
e collaborazioni

IVALSA - CNR uNIVeRSItà dI FeRRARA
FACoLtà dI ARChItettuRA

CeNtRo dI FISICA edILe



Rasom è impegnata da sempre in progetti

di ricerca e sviluppo in collaborazione

con importanti enti.

Lo scopo di questa attività è conoscere sotto 

ogni aspetto le potenzialità dei sistemi 

costruttivi in legno.

I risultati ottenuti e gli sviluppi derivati 

entrano a fare parte come standard del 

nostro sistema costruttivo.

Attraverso test e prove condotte sia

in laboratorio sia in edifici già realizzati

o in via di edificazione viene fatta una 

costante verifica dei risultati raggiungibili: 

quindi allineiamo a questi le performance

del nostro sistema costruttivo.

In questo modo siamo certi che il nostro 

modo di edificare rappresenti lo stato 

dell’arte e quanto di meglio ci sia

nelle costruzioni in legno.

Abbiamo collaborato con ivalsa,

(l’Istituto per la Valorizzazione del legno

e delle specie arboree) per far nascere il 

Progetto Sofie, (Sistema costruttivo Fiemme).

Sulla base dell’esperienza del nostro Sistema 

CasaFiemme, si sono definite prestazioni

e potenzialità di un sistema costruttivo

in legno, caratterizzato da elevate prestazioni 

meccaniche e basso consumo energetico. 

Abbiamo partecipato fin dall’inizio 

all’Agenzia Sofie Veritas,

e siamo tra i soci fondatori

di arca - Architettura Comfort Ambiente. 

ARCA raccoglie l’esperienza del Progetto 

Sofie, e si è evoluta in sistema

di certificazione specifico per le costruzioni

in legno. Fissa dei parametri prestazionali

e qualitativi in modo oggettivo e misurabile.

L’edificio viene valutato tanto nella fase

di elaborazione progettuale, quanto nel corso 

di svolgimento del cantiere con test specifici.

Rasom è Partner CasaClima, l’Agenzia

che promuove lo sviluppo dell’edilizia 

sostenibile attraverso la certificazione

degli edifici a basso consumo,

la formazione continua di aziende

e professionisti del settore:

una testimonianza del nostro impegno. 

 

Oltre a queste certificazioni di prodotto, 

Rasom è certificata uni en iso 9001:

2008 oltre che soa cat. og1 class. iv -

cat. os32 class. v. 

costrUiamo edifici
di cUi possiamo prevedere e certificare
il consUmo energetico, le prestazioni acUstiche, 
la resistenza al fUoco e ai sismi.

Edifici che rispondono ai requisiti necessari per le varie certificazioni esistenti,
ma anche pronti per ogni futura certificazione.
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L’Agenzia CasaClima di Bolzano è una struttura 
pubblica che si occupa della certificazione energe-
tica degli edifici, ma non solo. L’Agenzia offre inol-
tre programmi di formazione per tutti gli operatori 
coinvolti nella costruzione e promuove iniziative per 
sensibilizzare e responsabilizzare tutta la cittadinan-
za su risparmio energetico, sostenibilità e mutamenti 
climatici.

agenziacasaclima.it

Klima haUs
casaclima

Vigila sull’ utilizzo del “sistema Sofie” da parte degli 
operatori del mercato a fini costruttivi e della pro-
prietà intellettuale ad esso connessa, tra cui brevetti, 
marchi e know-how. Svolge azioni di controllo sul ri-
spetto del disciplinare tecnico-scientifico del sistema 
Sofie, oltre che svolgere attività di formazione ed 
azioni atte a promuovere, valorizzare e diffondere a 
livello nazionale ed internazionale tale “sistema”.

arcacert.com

sofie veritas

ARCA - ARchitettura Comfort Ambiente è il primo 
sistema di certificazione ideato e realizzato esclusi-
vamente per edifici con struttura portante in legno.

ARCA è nato per garantire la sicurezza, l’efficienza 
energetica, il comfort e la sostenibilità degli edifici 
in legno.

arcacert.com

arca architettUra
comfort ambiente

in dettaglio

Approfondisci su:
http://www.rasom.it/realta_rasom_certificazioni.php



Composto da oltre 300 imprese, enti di ricerca e 
agenzie pubbliche. Crede nella sostenibilità intesa 
come approccio ai problemi globali, all’impresa, alla 
persona: oltre una logica puramente economica ed 
imprenditoriale, guarda allo sviluppo locale come 
strumento strategico per offrire ai soci e ai clienti i 
migliori servizi e le capacità per affrontare le sfide di 
oggi e di domani.

IVALSA è luogo di confronto scientifico e tecnico, il 
riferimento naturale per il settore del legno e per chi 
di legno si occupa da specialista, da ricercatore, da 
progettista e da imprenditore. Lavora per sviluppa-
re conoscenze scientifiche e tecniche, applicazioni e 
soluzioni che migliorino la competitività dei prodotti 
della filiera foresta-legno in tutti i settori di utilizzo.

dttn.it

distretto 
tecnologico 
trentino
per l’energia e l’ambiente

consiglio 
nazionale
delle ricerche

ivalsa.cnr.it

IVALSA - CNR

tra le principali Facoltà d’Architettura in Ita-
lia, dal 2006 ha inserito tra le proprie materie 
di insegnamento e corsi di specializzazione l’ar-
chitettura sostenibile con tecnologie lignee.  
Rasom Wood technology collabora dal 2008 tenen-
do annualmente corsi di formazione riferiti alle co-
struzioni in legno, premiando i progetti alla fine dei 
relativi corsi annuali dell’Ateneo.

unife.it

Università
di ferrara

uNIVeRSItà dI FeRRARA
FACoLtà dI ARChItettuRA

tBZ si occupa, nel campo dell’edilizia sostenibile, di 
questioni di fisica edile, di benessere abitativo, di ri-
sparmio energetico globale (energia primaria reale), 
di acustica e di salubrità. La salubrità e il benessere 
abitativo, sulla base di un’edilizia ecologica, sono gli 
obiettivi centrali del lavoro. Per raggiungere questi 
obiettivi, tBZ non si mette in concorrenza con coloro 
i quali tradizionalmente lavorano nell’edilizia, ma li 
aiuta e supporta nel costruire edifici esemplari e di 
qualità.

tbz.bz

tbz centro
di fisica edile

CeNtRo dI FISICA edILe
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il certificato
energetico

corrIsPondenza
tra classe 
energetIca 
e consumo esPresso
In lItrI Per m2/anno:

Oro: 1,5 lt m2/anno

Classe A: 3 lt m2/anno

Classe B: 5 lt m2/anno

classI dI aPPartenenza

deglI edIfIcI rasom

B
a

ss
o

 c
o

n
su

m
o

 e
n

e
r

g
e

ti
c

o
a

Lt
o

 c
o

n
su

m
o

 e
n

e
r

g
e

ti
c

o

A

Oro

rispettiamo l’energia

F

D

E

G

C

B



Il certificato energetico è uno strumento 

fondamentale per valutare l’efficienza 

energetica di un edificio: questo vuol dire 

anche poterne prevedere i costi di gestione 

relativi al consumo di energia

per il riscaldamento e sanitario.

Sempre più spesso verrà richiesto

di documentare le prestazione energetiche

di un edificio, e queste incideranno sempre 

più sul valore dell’immobile.

Con un sistema di lettura ormai familiare

e di semplice comprensione,

viene classificato il fabbisogno energetico

di ogni edificio.

Diversi edifici, differenti sistemi costruttivi 

diventano quindi comparabili in rapporto

alla loro efficienza energetica.

PIù elevata è la classe

dI aPPartenenza,

mInore è Il consumo.

insieme al nostro cliente
e al sUo progettista identifichiamo l’obiettivo
di classificazione energetica,

tenendo sempre in considerazione il budget di spesa
e un corretto equilibrio tra costi / benefici / risparmio.

La certificazione finale, relativa al singolo 

edificio, viene rilasciata non solo

in considerazione del progetto,

ma anche in relazione alla realizzazione

dello stesso.

Rasom realizza solo edifici

che appartengono alle migliori classi 

energetiche: gli unici che assicurino davvero 

un investimento in termini di risparmio 

energetico per il futuro.

Per ottenere una collocazione nelle classi 

migliori sono necessari diversi fattori:

il progetto, il sistema costruttivo,

la cura prestata nel montaggio della struttura.

Ma anche una attenta fase di posa

in opera degli impianti elettrico e idraulico.

Per questo i tecnici Rasom si assicurano 

che ogni fase dell’edificazione sia effettuata 

secondo standard elevati, in grado

di esaltare le performance del nostro

sistema costruttivo.
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il legno  
e la resistenza 
ai sismi

Fonte:

http://zonesismiche.mi.ingv.it/documenti/mappa_opcm3519.pdf

zone sIsmIche 
In ItalIa

4a zona

2a zona

2a zona

1a zona

progettiamo sicUrezza



resistenza meccanica, statica e sismica 
eccezionali, associate ad Un peso contenUto:  
il legno è Un ottimo materiale per costrUire
in zona sismica.

Oltre alle doti di resistenza ai sismi intrinseche 

ai sistemi costruttivi in legno, il Sistema 

CasaFiemme prevede un’attenta progettazione 

mirata a massimizzare le performance sismiche.

Durante la fase di progetto esecutivo, grazie

a specifici software, la struttura viene sottoposta

a test che simulano le sollecitazioni sismiche,

e che permettono di monitorare il comportamento 

dell’edificio in ogni suo particolare costruttivo.

la modellazIone sIsmIca

Il legno è un eccellente materiale da costruzione grazie
alla sua leggerezza, resistenza, al buon grado di isolamento 
termico ed alla sua gradevolezza estetica. 

Contrariamente al cemento armato

che deve essere rinforzato con barre

e staffe di acciaio per poter far fronte

alle sollecitazioni strutturali,

il legno necessita di rinforzi limitati

nelle zone di giunzione tra le membrature 

ove può essere richiesta la presenza

di elementi di collegamento metallici.

La resistenza alla compressione

di un buon legname da costruzione supera 

quella del calcestruzzo comunemente usato 

per le strutture dei fabbricati adibiti a civile 

abitazione, con il vantaggio non trascurabile 

che il peso di un metro cubo di legno

è pari a 1/4 del peso del corrispondente 

volume di calcestruzzo.

Buone capacità di resistenza associate

ad un peso contenuto (mediamente 500 kg/mc) 

fanno quindi del legno un ottimo materiale

per costruzioni in zona sismica.

Diventa possibile in questo modo ottimizzare

la progettazione stessa in base ai risultati

e alle esigenze specifiche.

studIamo
Il comPortamento 
dI un edIfIcIo 
sottoPosto
a stress sIsmIco.
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Il legno è il più antico materiale da costruzione utilizzato dall’uomo
per costruire la propria casa.

terramare

le terramare erano vIllaggI  
su PalafItte dI legno costruIte 
sulla terraferma.

Questi villaggi sospesi, con le loro strade,

le case, gli edifici ad uso comune,

erano diffuse nella pianura padana

e nel resto d’europa, sovente in prossimità 

di corsi d’acqua: siamo nell’età del bronzo, 

quindi tra il XVII e il XIII secolo a.C.

Un altro esempio sono i trabucchi,

strutture di legno utilizzate per la pesca 

lungo le coste italiane (nella foto).

venezia

la cIttà lagunare PoggIa
su una fItta foresta dI travI 
InfIsse nel terreno sommerso.

Molti edifici sono realizzati

con una struttura portante di legno

per solai e pareti.

blocKbaU

sI tratta dI un sIstema costruttIvo 
a travI sovraPPoste,

semplici tronchi di legno squadrati e scavati 

per ricavare degli incastri tramite

cui comporre la struttura portante.

Un sistema diffuso in tutto l’arco alpino,

già dal 1700.

XvII - XIII a.c. Xv sec. 1700

il legno nella storia
delle costrUzioni



fachwerKe

utIlIzzato In germanIa
dal XII al XIX secolo,

questo sistema prevede una struttura 

portante realizzata con un graticcio di travi 

di legno incastrate con il sistema tenone-

mortasa, e una pannellatura, sempre di 

legno, a creare le pareti. Percorrendo la 

cosiddetta Deutsche Fachwerkstraße, che 

si snoda tra Bassa Sassonia, Assia,Turingia, 

Baviera e Baden-Württemberg, si possono 

ammirare splendide abitazioni realizzate 

con questa tecnica.

telaio

I sIstemI costruttIvI a telaIo
dI legno hanno trovato
una dIfferente realIzzazIone
a seconda del luogo In cuI
sono statI utIlIzzatI. 

Di norma il sistema prevede una gabbia 

di travi di legno che funge da struttura 

portante, rivestita quindi di tavolame

di legno per formare le pareti.

Ha trovato ampia diffusione in America

a metà ‘800.

pannello X-lam

Il Pannello multIstrato a fIbre 
IncrocIate raPPresenta l’ultIma 
evoluzIone deI sIstemI costruttIvI.

Le pareti portanti sono realizzate 

con pannelli che arrivano in cantiere 

direttamente tagliate della misura

e con le aperture per porte e finestre

già predisposte.

XII - XIX sec. 1800 2000

La materia prima, da sempre disponibile in abbondanza, è stata utilizzata di volta

in volta in modi differenti, dando vita a diversi sistemi costruttivi.

Ciascuno di questi è il risultato di differenti interazioni, ma soprattutto è frutto

delle condizioni climatiche del luogo e alla morfologia del territorio.

neglI ultImI decennI, la rIcerca e l’InnovazIone tecnologIca hanno 

Permesso dI fare grandI PassI avantI nella defInIzIone dI sIstemI 

costruttIvI valIdI In assoluto e adattI ad ognI condIzIone ambIentale.

27

26



v
iv

e
r

e
 in

 U
n

a
 c

a
sa

 r
a

so
m

:
la

 v
o

c
e

 d
i U

n
a

 f
a

m
ig

li
a

RASOM EXPERIENCE
A

B
IT

A
ZI

O
N

E
 P

R
IV

A
TA

 M
O

N
O

FA
M

IL
IA

R
E

N
U

M
E

R
O

 P
IA

N
I

2

N
U

M
E

R
O

 S
TA

N
ZE

6

A
N

N
O

 D
I C

O
ST

R
U

ZI
O

N
E

20
02

E
D

IF
IC

A
ZI

O
N

E
 IN

 G
IO

R
N

I

90

M
E

TR
A

TU
R

A

35
0 

m
q

D
O

V
E

P
IO

V
E

N
E

 R
O

C
C

H
E

TT
E

 V
I

B

90

C
LA

SS
E

 E
N

E
R

G
E

TI
C

A

B



U
n

a 
ri

st
ru

tt
u

ra
zi

on
e

tr
as

fo
rm

a 
u

n
 o

p
ifi

ci
o

in
 u

n
a 

be
ll

a 
ab

it
az

io
n

e
m

on
of

am
il

ia
re

G
ia

n
lu

ca
 R

u
d

el
la

 e
 s

u
a 

m
og

li
e 

Sa
br

in
a 

G
as

p
ar

in
i v

iv
on

o
co

n
 le

 t
re

 fi
gl

ie
 -

 L
u

ci
a,

 1
5 

an
n

i, 
A

d
el

e,
 1

2,
 e

 L
in

d
a,

 4
 -

in
 q

u
el

lo
 c

h
e 

u
n

a 
vo

lt
a 

er
a 

il
 la

bo
ra

to
ri

o 
d

el
 p

an
ifi

ci
o 

d
i f

am
ig

li
a:

u
n

a 
ri

st
ru

tt
u

ra
zi

on
e 

co
n

 c
am

bi
o 

d
i d

es
ti

n
az

io
n

e 
d

’u
so

 r
ea

li
zz

at
a 

n
el

 2
00

3,
 c

h
e 

h
a 

tr
as

fo
rm

at
o 

l’e
x 

op
ifi

ci
o 

in
 u

n
a 

be
ll

a 
ab

it
az

io
n

e 
m

on
of

am
il

ia
re

.

A
 d

is
ta

n
za

 d
i d

ie
ci

 a
n

n
i l

’e
n

tu
si

as
m

o 
p

er
 q

u
es

ta
 s

ce
lt

a
è 

an
co

ra
 n

el
l’a

ri
a 

e 
il

 f
at

to
 c

h
e 

in
 s

eg
u

it
o 

a 
Pi

ov
en

e 
R

oc
ch

et
te

 (V
ic

en
za

) 
si

an
o 

so
rt

e 
u

n
a 

d
ec

in
a 

d
i a

bi
ta

zi
on

i R
as

om
 W

oo
d

 T
ec

h
n

ol
og

y
n

on
 è

 u
n

 c
as

o.

G
ia

n
ca

rl
o,

 q
u

es
ta

 è
 la

 v
os

tr
a 

p
ri

m
a 

ab
it

az
io

n
e?

 
N

o,
 s

ta
va

m
o 

a 
q

u
al

ch
e 

ce
n

ti
n

ai
o

d
i m

et
ri

 in
 u

n
 g

ra
n

d
e 

ap
p

ar
ta

m
en

to
 

si
tu

at
o 

so
p

ra
 l’

at
tu

al
e 

p
an

ifi
ci

o.

I 
m

ie
i s

u
oc

er
i c

i h
an

n
o 

p
ro

p
os

to

d
i f

ar
e 

n
os

tr
a 

q
u

es
ta

 s
tr

u
tt

u
ra

, 

st
ac

ca
n

d
o 

co
sì

 u
n

 p
o’

 –
 a

lm
en

o 

fi
si

ca
m

en
te

 –
 d

al
 la

vo
ro

.

H
o 

d
is

eg
n

at
o 

p
ra

ti
ca

m
en

te
 io

 q
u

es
ta

 

ca
sa

: o
ra

 f
ac

ci
o 

il
 p

as
ti

cc
ie

re
,

m
a 

h
o 

d
at

o 
u

n
a 

d
ec

in
a 

d
i e

sa
m

i

d
i A

rc
h

it
et

tu
ra

 e
 h

o 
se

m
p

re
 a

vu
to

la
 p

as
si

on
e 

p
er

 l’
ed

il
iz

ia
.

C
i p

ar
li

 d
el

 p
ro

ge
tt

o.
Er

av
am

o 
vi

n
co

la
ti

 a
ll

e 
d

im
en

si
on

i 

es
is

te
n

ti
: u

n
o 

sv
il

u
p

p
o 

in
 lu

n
gh

ez
za

, 

co
n

 u
n

a 
 la

rg
h

ez
za

 c
h

e 
va

ri
a 

d
a 

p
oc

o 

p
iù

 d
i c

in
q

u
e 

m
et

ri
 a

d
 u

n
 m

as
si

m
o

d
i o

tt
o 

m
et

ri
 e

 m
ez

zo
.

35
0 

m
et

ri
 q

u
ad

ra
ti

 d
is

tr
ib

u
it

i s
u

 d
u

e 

p
ia

n
i, 

co
n

 le
 c

am
er

e 
d

a 
le

tt
o 

so
p

ra

e 
la

 z
on

a 
gi

or
n

o 
d

i s
ot

to
.

L’
ar

re
d

am
en

to
 r

ic
h

ia
m

a 
q

u
el

lo

d
i m

on
ta

gn
a,

 a
n

ch
e 

se
 in

 m
an

ie
ra

 s
of

t 

al
tr

im
en

ti
 n

on
 s

ar
eb

be
 s

ta
to

 a
d

at
to

al
 c

on
te

st
o.

 

C
om

e 
si

et
e 

ar
ri

va
ti

 a
 R

as
om

 ?
A

bb
ia

m
o 

es
p

lo
ra

to
 d

iv
er

se
 o

p
zi

on
i, 

si
a 

n
el

l’e
d

il
iz

ia
 t

ra
d

iz
io

n
al

e 
ch

e 
al

tr
e 

az
ie

n
d

e 
ch

e 
co

st
ru

iv
an

o 
in

 le
gn

o.
 

R
as

om
 è

 s
ta

ta
 q

u
el

la
 c

h
e 

ci
 h

a 
co

n
vi

n
to

 

d
i p

iù
, s

ia
 p

er
 il

 p
lu

sv
al

or
e 

d
at

o

d
al

 p
an

n
el

lo
 x

-l
am

, s
ia

 c
h

e 
p

er
 il

 f
at

to
 

ch
e 

n
on

 d
ov

ev
a 

m
od

ifi
ca

re

d
i u

n
 m

il
li

m
et

ro
 le

 m
is

u
re

 d
ei

 d
is

eg
n

i

a 
se

co
n

d
a 

d
el

 s
u

o 
si

st
em

a 
co

st
ru

tt
iv

o.

L’
u

n
ic

a,
 t

ra
 le

 s
u

e 
d

ir
et

te
 c

om
p

et
it

or
.

A
n

ch
e 

le
 p

ro
p

ri
et

à 
an

ti
si

sm
ic

h
e 

so
n

o 

st
at

e 
u

n
a 

q
u

es
ti

on
e 

vi
n

ce
n

te
.

Q
u

al
 è

 s
ta

ta
 l’

im
p

re
ss

io
n

e 
in

iz
ia

le
 

d
el

l’a
zi

en
d

a?
  

D
i e

st
re

m
a 

p
ro

fe
ss

io
n

al
it

à,

ta
n

t’
è 

ch
e 

ci
 s

ia
m

o 
co

n
vi

n
ti

 s
u

bi
to

d
el

le
 e

cc
el

le
n

ti
 c

ar
at

te
ri

st
ic

h
e

d
el

 le
gn

o 
ch

e 
ci

 h
an

n
o 

il
lu

st
ra

to

 I
 lo

ro
 c

ol
la

bo
ra

to
ri

 h
an

n
o 

co
n

q
u

is
ta

to
 

n
on

 s
ol

o 
la

 n
os

tr
a 

fi
d

u
ci

a,

m
a 

an
ch

e 
q

u
el

la
 d

el
le

 p
er

so
n

e

ch
e 

ci
 s

ta
n

n
o 

at
to

rn
o,

 f
am

il
ia

ri

e 
p

ro
fe

ss
io

n
is

ti
 d

el
 s

et
to

re
.

29

28



Pe
r 

il
 t

im
or

e 
d

i u
sc

ir
e 

d
al

 b
u

d
ge

t 

av
ev

am
o 

op
ta

to
 in

fa
tt

i p
er

 o
cc

u
p

ar
ci

 

d
ir

et
ta

m
en

te
 d

el
la

 p
av

im
en

ta
zi

on
e

e 
d

ei
 s

er
ra

m
en

ti
 in

te
rn

i.

C
on

 il
 s

en
n

o 
d

i p
oi

 s
ar

eb
be

 s
ta

to
 m

eg
li

o 

av
er

e 
u

n
 r

ef
er

en
te

 u
n

ic
o,

 s
en

za
 a

ve
re

 

p
at

em
i d

’a
n

im
o 

o 
p

en
si

er
i. 

Pe
r 

se
gu

ir
e

i l
av

or
i d

i c
as

a 
ci

 v
u

ol
e 

te
m

p
o.

 

Q
u

al
 è

 s
ta

ta
 la

 d
if

fe
re

n
za

 p
iù

 
si

gn
ifi

ca
ti

va
 c

h
e 

av
et

e 
n

ot
at

o,
 

ca
m

bi
an

d
o 

ca
sa

? 
I 

co
st

i e
n

er
ge

ti
ci

: p
ag

h
ia

m
o 

q
u

at
tr

o 

vo
lt

e 
d

i m
en

o 
av

en
d

o 
il

 d
op

p
io

d
el

la
 c

u
ba

tu
ra

.

U
n

a 
co

ib
en

ta
zi

on
e 

im
p

re
ss

io
n

an
te

. 

R
as

om
 c

i a
ve

va
 s

co
n

si
gl

ia
to

 d
i i

n
st

al
la

re
 

il
 r

is
ca

ld
am

en
to

 a
 p

av
im

en
to

, l
a 

st
u

fa
 

ad
 o

ll
e 

o 
q

u
al

ch
e 

ra
d

ia
to

re
 s

ar
eb

be
 

st
at

a 
su

ffi
ci

en
te

.

N
oi

 n
on

 c
i s

ia
m

o 
fi

d
at

i e
 il

 r
is

u
lt

at
o 

è 
ch

e 
 n

on
 lo

 a
cc

en
d

ia
m

o 
q

u
as

i m
ai

: 

sc
at

ta
 s

ol
o 

q
u

an
d

o 
la

 s
ig

n
or

a 
d

el
le

 

p
u

li
zi

e 
la

sc
ia

 a
p

er
te

 le
 fi

n
es

tr
e 

a 
lu

n
go

. 

A
n

d
an

d
o 

n
el

le
 a

lt
re

 c
as

e 
ci

 r
en

d
ia

m
o 

co
n

to
 c

h
e 

ab
bi

am
o 

u
n

 c
al

d
o 

d
iv

er
so

, 

se
n

za
 a

lc
u

n
 p

ro
bl

em
a 

d
i u

m
id

it
à.

 

C
i s

ia
m

o 
tr

as
fe

ri
ti

 q
u

i i
n

 e
st

at
e 

e 
io

, 

la
vo

ra
n

d
o 

d
i n

ot
te

, i
l p

om
er

ig
gi

o 
m

i 

ri
p

os
o.

 S
e 

n
el

l’a
lt

ra
 c

as
a 

n
on

 r
iu

sc
iv

o 
a 

d
or

m
ir

e 
p

er
 l’

af
a 

in
fe

rn
al

e,
 q

u
i t

ro
va

vo
 

an
ch

e 
d

ie
ci

 g
ra

d
i i

n
 m

en
o.

A
bb

ia
m

o 
m

on
ta

to
 d

u
e 

cl
im

at
iz

za
to

ri
 

d
im

es
si

 d
a 

d
u

e 
n

eg
oz

i e
 li

 a
bb

ia
m

o 

ac
ce

si
 p

oc
h

e 
vo

lt
e 

in
 t

u
tt

i q
u

es
ti

 a
n

n
i. 

 

C
om

e 
si

et
e 

en
tr

at
i i

n
 c

on
ta

tt
o

co
n

 R
as

om
?

C
i h

a 
in

d
ir

iz
za

to
 s

u
 q

u
es

ta
 d

ir
ez

io
n

e 

“a
lt

er
n

at
iv

a”
 u

n
 c

on
os

ce
n

te
.

A
lt

er
n

at
iv

a 
ov

vi
am

en
te

 c
on

si
d

er
at

o 
il

 

te
rr

it
or

io
 in

 c
u

i a
bi

ti
am

o.

A
n

ch
e 

il
 p

ro
ge

tt
is

ta
 -

 m
io

 a
m

ic
o 

fr
at

er
n

o,
 A

n
d

re
a 

B
er

n
ar

d
i -

 n
e 

è 
st

at
o 

co
n

q
u

is
ta

to
, t

an
t’

è 
ch

e 
h

a 
co

st
ru

it
o 

co
n

 

R
as

om
, a

n
ch

e 
ca

sa
 s

u
a 

d
u

e 
an

n
i f

a.

So
lo

 a
 P

io
ve

n
e 

R
oc

ch
et

te
 c

e 
n

e 
so

n
o 

or
m

ai
 u

n
a 

d
ec

in
a.

  

A
ve

va
te

 q
u

al
ch

e 
p

re
oc

cu
p

az
io

n
e 

al
l’i

n
iz

io
? 

Q
u

el
la

 d
i n

on
 in

d
eb

it
ar

ci
.

Te
m

ev
am

o 
n

on
 v

en
is

se
 r

is
p

et
ta

to

il
 n

os
tr

o 
bu

d
ge

t 
in

iz
ia

le
.

Il
 p

re
ve

n
ti

vo
 c

h
e 

ab
bi

am
o 

ri
ce

vu
to

d
a 

p
ar

te
 d

i R
as

om
, i

n
ve

ce
, e

n
tr

av
a

n
el

 d
et

ta
gl

io
 c

on
 il

 v
al

or
e 

d
i o

gn
i 

si
n

go
la

 o
p

zi
on

e.
 È

 s
ta

to
 f

at
to

 q
u

el
lo

 

ch
e 

av
ev

am
o 

st
ab

il
it

o,
 o

gn
i c

os
a 

è 
st

at
a 

ri
sp

et
ta

ta
. Q

u
es

to
 è

 il
 t

ra
tt

o 
d

is
ti

n
ti

vo
 

d
ei

 p
ro

fe
ss

io
n

is
ti

: s
e 

fa
i u

n
 c

ap
it

ol
at

o 

se
ri

o 
n

on
 t

i t
ro

vi
 p

oi
 a

 c
h

ie
d

er
e 

so
m

m
e 

ex
tr

a 
ch

e 
m

an
d

an
o 

in
 c

ri
si

 il
 b

il
an

ci
o 

fa
m

il
ia

re
. 

Q
u

an
to

 t
em

p
o 

so
n

o 
d

u
ra

ti
 i 

la
vo

ri
? 

 
Tr

op
p

o 
p

oc
o.

 N
el

 s
en

so
 c

h
e 

R
as

om

h
a 

ge
st

it
o 

tu
tt

o 
in

 t
em

p
i s

tr
et

ti
ss

im
i

e 
h

a 
ev

id
en

zi
at

o 
co

sì
 l’

er
ro

n
ei

tà

d
el

la
 n

os
tr

a 
sc

el
ta

 d
i n

on
 s

ti
p

u
la

re
 

co
n

 lo
ro

 u
n

 a
cc

or
d

o 
“c

h
ia

vi
 in

 m
an

o”
. 

E
D

IF
IC

A
Z

IO
N

E
 IN

 9
0 

G
IO

R
N

I

RASOM EXPERIENCE



Pr
ov

ia
m

o 
al

lo
ra

 a
 f

ar
e 

u
n

 b
il

an
ci

o.
A

ss
ol

u
ta

m
en

te
 p

os
it

iv
o,

 a
n

ch
e 

p
er

ch
é 

n
on

 a
bb

ia
m

o 
d

ov
u

to
 e

ff
et

tu
ar

e 
an

co
ra

 

n
es

su
n

a 
m

an
u

te
n

zi
on

e.

La
 p

ar
ol

a 
pa

ss
a 

qu
in

di
 a

lla
 m

og
lie

, S
ab

ri
na

. 

Si
am

o 
m

ol
to

 s
od

d
is

fa
tt

i.

A
bb

ia
m

o 
u

n
a 

co
n

fe
rm

a 
co

n
ti

n
u

a 
d

el
la

 

bu
on

a 
sc

el
ta

 e
ff

et
tu

at
a.

N
el

le
 m

ez
ze

 s
ta

gi
on

i l
e 

ba
m

bi
n

e 
va

n
n

o 

d
ai

 n
on

n
i e

 t
or

n
an

o 
d

ic
en

d
o 

ch
e 

fa
 p

iù
 

fr
ed

d
o 

ri
sp

et
to

 a
 c

as
a 

n
os

tr
a.

A
 p

ar
it

à 
d

i t
er

m
os

if
on

i s
p

en
ti

, i
n

 d
u

e 

ca
se

 v
ic

in
e 

co
st

ru
it

e 
co

n
 t

ip
ol

og
ie

 

d
iv

er
se

, l
a 

d
if

fe
re

n
za

 è
 n

ot
ev

ol
e.

Pe
r 

n
on

 p
ar

la
re

 d
el

l’i
n

ve
rn

o,

co
n

 u
n

a 
se

n
sa

zi
on

e 
d

i c
al

or
e

e 
be

n
es

se
re

 im
p

en
sa

bi
le

 in
 u

n
a 

ca
sa

in
 m

u
ra

tu
ra

.

Se
 p

os
so

, p
er

ò,
 q

u
es

ta
 c

as
a 

h
a 

an
ch

e

u
n

 d
if

et
to

.

Pr
eg

o.
In

 p
ri

m
av

er
a 

e 
au

tu
n

n
o 

n
on

 m
i r

ie
sc

o 

a 
re

n
d

er
e 

co
n

to
 d

el
la

 t
em

p
er

at
u

ra
 

es
te

rn
a.

 L
e 

p
ri

m
e 

vo
lt

e 
u

sc
iv

o 
ve

st
it

a 

p
oc

h
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alte PrestazIonI energetIche

elevate PrestazIonI acustIche

alta resIstenza aI sIsmI

velocItà costruttIva

salubrItà deI materIalI
e qualItà del vIvere

avangUardia tecnica



La tecnica costruttiva utilizzata

in questo progetto,

già adottata dal Sistema CasaFiemme,

si basa sull’utilizzo di pannelli X-LAM,

cioè pannelli lamellari in legno massiccio 

di spessore variabile, realizzati incollando 

strati incrociati di tavole con uno spessore

calcolato in funzione dell’esigenza statica.

I pannelli vengono tagliati a seconda

del progetto architettonico, già completi

delle aperture per porte, finestre e vani 

scala, e collegati tra loro in opera mediante 

incastri lignei, angolari metallici, chiodi 

a rilievi tronco-conici e viti autoforanti.

Il sIstema casafIemme
è la base
dI un Progetto
dI rIcerca sull’edIlIzIa 
sostenIbIle,
Il Progetto sofIe.

sistema casafiemme
è Un marchio che garantisce le qUalità
e le performance dell’edificio sU cUi è posto.
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La struttura portante in pannelli di legno multistrato a fibre incrociate (X-Lam) ha uno spessore generalmente di 
85 mm ma viene dimensionato di volta in volta a seconda della statica richiesta.
Verso l’esterno viene applicato uno strato di isolante termico in fibra di legno dallo spessore minimo di 140 mm. 
Verso l’interno invece, viene creata un’intercapedine di 27 mm per dare la corretta traspirabilità al legno e per 
ospitare le predisposizioni elettriche ed idrauliche. L’intercapedine è riempita con fibra di canapa o lana di roccia 
per aumentare il valore termico ed acustico della parete.
La doppia lastra in gesso rivestito (12,5+12,5 mm) fa da chiusura, viene stuccata, levigata, resa perfettamente liscia 
e rifinita con pittura idonea per ambienti interni. La finitura della parete esterna soddisfa le più ampie esigenze della 
clientela: oltre alla tradizionale finitura ad intonaco, sono possibili rivestimenti di qualsiasi materiale e formato.

il “sistema parete” proposto da rasom è costitUito da Uno 
strato di cappotto esterno, Uno strato portante centrale 
e da Una finitUra interna in lastra in gesso rivestito. 

parete esterna

1. Rasatura (sp= 7 mm)

2. Isolante in fibra di legno alta densità (sp. 60 mm)

3. Isolante in fibra di legno media densità (sp. 80 mm)

4. Pannello in legno X-lam (sp. ≥ 85 mm)

5. Intercapedine con lana di roccia (sp. 27 mm)

6. Doppia lastra in gesso rivestito (sp. 12,5 + 12,5 mm)

interno

esterno

Parete esterna rIvestImento Intonaco



PrestazIonI: la trasmIttanza termIca della Parete varIa a seconda dello sPessore

del coIbente, a PartIre da u = 0,186 [W/m2K] fIno a u = 0,121 [W/ m2K].

1. Isolante termico in fibra di legno o lana di roccia

2. Isolante termico in XPS

3. Secondo strato di guaina impermeabilizzante

4. Gomma ad alta densità

5. Guaina impermeabilizzante

6. Secondo strato di guaina impermeabilizzante

7. Cordolo in CA

8. Staffa per ancoraggio parete

9. Nastro per tenuta all’aria

collegamento Parete esterna cordolo

PrestazIonI: la trasmIttanza termIca della Parete varIa a seconda dello sPessore

del coIbente, a PartIre da u = 0,186 [W/m2K] fIno a u = 0,121 [W/m2K].

Per poter ottenere valori altrettanto prestazionali con un muro tradizionale, sono necessari spessori di almeno 50/70 cm. 
Il “sistema Parete Rasom” permette di raggiungere ottimi valori prestazionali estivi: spostamento di fase minimo 
garantito di 17 ore (calcolo a matrice di Heindl), ottenendo allo stesso tempo un abbattimento acustico misurato 
in opera di 45 dB/D2m,nT,w, maggiore rispetto alla normativa italiana che prevede un minimo di 40 dB D2m,nT,w.
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pareti interne

Parete Portante Interna

1. Doppia lastra in gesso rivestito (sp. 12,5 + 12,5 mm) 2. Intercapedine con fibra di canapa (sp. 27 mm)
3. Pannello in legno X-lam (sp. 81 mm) 4. Intercapedine con fibra di canapa (sp. 27 mm)
5. Doppia lastra in gesso rivestito (sp. 12,5 + 12,5 mm)

Parete dIvIsorIa

tra due unItà abItatIve

1. Doppia lastra in gesso rivestito (sp. 12,5 + 12,5 mm) 2. Intercapedine con fibra di canapa (sp. 27 mm)
3. Pannello in legno X-lam (sp. 81 mm) 4. Intercapedine con fibra di canapa (sp. 4 mm)
5. Pannello in legno X-lam (sp. 81 mm) 6. Intercapedine con fibra di canapa (sp. 27 mm) 
7. Doppia lastra in gesso rivestito (sp. 12,5 + 12,5 mm)

grande attenzIone vIene Posta sulle caratterIstIche acustIche delle ParetI dIvIsorIe, 

anche all’Interno della stessa unItà abItatIva: Il valore dI abbattImento acustIco 

mIsurato In oPera non è maI InferIore aI 52 db/r’w (Il mInImo dI legge è 50 db/r’w).

le prestazioni acUstiche o termiche del sistema casafiemme 
nascono anche dal contribUto delle pareti interne:

Le pareti portanti interne vengono realizzate con un pannello in X-Lam di spessore 81 mm, sul quale viene applicata 
una doppia lastra in gesso rivestito o fibrogesso, sostenuta da intelaiatura in accaio e perfettamente rifinita. 
Nei bagni e nei locali umidi viene applicata una speciale lastra sottoposta a speciale procedimento per limitare 
l’assorbimento di umidità. Le pareti interne, se non hanno una funzione portante, sono sostituite da pareti costituite 
da lastre in gesso rivestito con intercapedine di 50 o 75 mm. Per quanto riguarda le pareti divisorie tra due unità 
abitative, vengono realizzate con una doppia parete in X-Lam con un’intercapedine riempita in canapa o lana di 
roccia, in modo da garantire la migliore prestazione acustica possibile tra i due appartamenti.

Un’analoga prestazione è difficilmente raggiungibile con una parete in laterizio se non con doppie pareti di spessori 
superiori ai 18 cm, contro i 12 di una parete a 4 lastre in gesso rivestito.



1. Doppia lastra in gesso rivestito (sp. 12,5 + 12,5 mm) 2. Intercapedine con lana di roccia o canapa (sp. 50 mm) 
3. Lastra in gesso rivestiti (sp. 12,5 mm) 4. Intercapedine con lana di roccia o canapa (sp. 50 mm)
5. Doppia lastra in gesso rivestito (sp. 12,5 + 12,5 mm)

1. Doppia lastra in gesso rivestito (sp. 12,5 + 12,5 mm) 2. Intercapedine con lana di roccia o canapa (sp. 50 mm) 
3. Doppia lastra in gesso rivestito (sp. 12,5 + 12,5 mm)

Parete dIvIsorIa non Portante 

con ordItura metallIca doPPIa

Parete dIvIsorIa non Portante 

con ordItura metallIca sIngola

certificato statico e incollaggio:

Il pannello X-Lam risponde alle disposizioni del benestare tecnico europeo ETA-10/0241
del “Deutsches Institut für Bautechnik” (Istituto tedesco per la tecnica delle costruzioni) di Berlino.

Comportamento al fuoco ETA10/0241.

Tenuta all’aria ETA10/0241.

Incollaggio pannello classe E1 senza emissioni
di Formaldeide ETA10/0241.

Pannello prodotto da oltre 20 anni.

Taglio degli elementi con macchinari
a controllo numerico.
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solaio
i solai hanno strUttUra portante in pannello X-lam,
di diverso spessore a seconda della lUce degli appoggi, 
della geometria e dei carichi applicati.

Si parte da uno spessore minimo di 100 mm per arrivare a spessori di 220 mm calcolando un sovraccarico accidentale 
di 400 kg/m2.
Un sovraccarico così alto viene considerato per interrompere quanto più possibile l’effetto elastico e di vibrazione, 
caratteristico dei solai in legno comunemente in commercio.

Sul lato interno a soffitto è prevista un’intercapedine d’aria per permettere il passaggio dei punti luce, riempita con 
materiale fonoassorbente, poi applicata una lastra in gesso rivestito da 12,5 mm perfettamente rifinita.
Sul lato superiore invece, viene posato sotto al massetto un materiale fonoassorbente anti-calpestio e rumore 
aereo.

Per garantIre un Perfetto taglIo acustIco nel nodo solaIo-Parete, vIene Posata una sPecIale 

guaIna tra I due elementI, In modo da InterromPere l’onda sonora data dal calPestIo.

collegamento Parete esterna - solaIo

1. Staffa per fissaggio solaio-parete 2. Nastro per tenuta all’aria 3. Vite per fissaggio solaio-parete 4. Gomma ad alta densità

Ponte termIco: un confronto

cordolo sIstema casafIemme

cordolo tradIzIonale

A parità di spessore del solaio e di prestazione della parete,
vengono confrontati termicamente due sistemi costruttivi:
in alto, cordolo tradizionale interpiano in cemento armato e mattoni,
in basso il cordolo interpiano del sistema Rasom CasaFiemme.



solaIo “a” In legno toP solaIo “b” In legno base

lo spessore del pacchetto solaio varia a seconda
dei reqUisiti, e generalmente la stratigrafia partendo
dal pannello in legno è così composta: 

• massetto a secco 6 cm (massa),
• doppio strato di fibra di legno da 4 + 2 cm (molla), 
• materassino anticalpestio
• massetto autolivellante di 6 cm (massa) pronto per la finitura

in alternativa è disponibile Un pacchetto con spessori 
ridotti così composto: 

• massetto a secco 6 cm (massa)
• una doppia lastra in fibra di legno da 4+2 cm (molla) 
• lastra per sottofondo in gessofibra da 2 cm (massa)

valore acustIco PrevIsto: rw / 58 db - lw / 50 db.

valore acustIco PrevIsto: rw / 55 db - lw / 53 db. 

1. Pavimento ceramico (sp. 12-15 mm) 2. Massetto autolivellante su telo (sp. 60 mm)
3. Materassino anticalpestio 4. Isolante in fibra di legno battentato (sp. 22 mm) 5. Isolante in fibra di legno
(sp. 40 mm) 6. Massetto a secco (sp. 60 mm) 7. Guaina protettiva 8. Pannello in X-lam (sp. ≥ 147 mm)
9. Intercapedine con fibra di canapa (sp. 27 mm) 10. Lastra gesso rivestito (sp. 12,5 mm)

1. Pavimento ceramico (sp. 12-15 mm) 2. Lastra per sottofondo in gessofibra (sp. 20 mm) 3. isolante in fibra 
di legno battentato (sp. 22 mm) 4. Isolante in fibra di legno (sp. 20 mm) 5. Massetto a secco (sp. 60 mm)
6. Guaina protettiva 7. Pannello in X-lam (sp. ≥ 147 mm) 8. Intercapedine con fibra di canapa (sp. 27 mm)
9. Lastra gesso rivestito (sp. 12,5 mm)
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qualItà della materIa PrIma

concettI dI carPenterIa

all’avanguardIa

rIfInItura e qualItà estetIche

PrestazIonI termIche InvernalI / estIve

elevate PrestazIonI acustIche

qUalità e ricerca



Il Sistema TettoFassa, parte integrante del Sistema CasaFiemme, può essere adottato nella costruzione di un tetto 
per un edificio già realizzato. Sviluppato per garantire prestazioni termiche ed acustiche superiori, questo sistema 
adotta dei concetti di carpenteria all’avanguardia.

glI studI e le rIcerche sPerImentalI effettuatI da rasom hanno Portato alla creazIone

dI un sIstema costruttIvo Per tettI ad alta effIcIenza energetIca e acustIca:

Il sIstema tettofassa.

sistema tettofassa
è il frUtto di anni d’esperienza, dedizione
e passione dedicati alla carpenteria in legno.
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sIstema tetto fassa

vs sIstema tradIzIonale

Nella presente tavola vengono 
confrontati i due sistemi costruttivi
in caso di sottotetto,
nei quali rimangono invariate la quota
di gronda, la linea di colmo
e la cubatura interna.

Il Sistema TettoFassa permette
di avere la quota di banchina più alta 
e quindi di aver maggiore superficie 
trasformabile in vetrata.
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il tetto è in legno d’abete, con isolamento termico
in fibra di legno o lana di roccia non inferiore
ai 160 mm di spessore, ventilazione singola o doppia.

La struttura portante del tetto è costituita da travatura in legno d’abete bilama o lamellare (altre essenze sono 
disponibili su richiesta) di dimensioni calcolate in base al sovraccarico previsto dalle normative EN ISO e secondo 
le diverse pendenze di progetto.
La parte interna a vista è in perlinato d’abete di prima scelta, sul quale viene posato un telo freno al vapore e lo 
strato isolante. È sempre prevista un’intercapedine aerata per permettere all’eventuale umidità in eccesso di essere 
trasportata esternamente.
Il manto di copertura e le finiture in lamiera sono totalmente personalizzabili e seguiranno il progetto architettonico. 

Trasmittanza termica minimo U = 0,216 [W/m2K]

Spostamento di fase 13 h

Riduzione di ampiezza 99%

Abbattimento acustico D2m,nT,w 45 dB

sIstema tetto fassa

1. Manto di copertura

2. Listello e contro-listello

3. Membrana protettiva su tavolato

4. Intercapedine aerata

5. Isolante fibra di legno 2 cm alta densità

6. Isolante fibra di legno 14 cm

7. Perline per lo sporto

8. Telo freno a vapore

9. Pannello OSB

10. Perline

11. Banchina in legno con rinforzo in pannello OSB

12. Falso correntino



Il nostro obiettivo è realizzare coperture in cui, oltre alle pregiate qualità estetiche delle lavorazioni dei nostri Mastri 
Carpentieri, vengono abbinate indiscusse qualità tecnico - prestazionali termiche estive ed invernali, acustiche e 
statiche.

Tutte le nostre strutture vengono progettate dal nostro staff d’ingegneria interno e valutate di volta in volta secondo 
progetto per offrire un prodotto ai massimi livelli qualitativi, con prestazioni superiori alla media di mercato.

Il Sistema TettoFassa, permette di realizzare coperture che hanno superato il test per la certificazione acustica, 
ottenendo prestazioni a dir poco sorprendenti. Rispetto ad una stessa struttura con sistema tradizionale l’aumento 
delle capacita d’abbattimento acustico è di ben 6 db. Garantendo sempre e comunque prestazioni superiori ai 
45 db, il Sistema TettoFassa assicura un abbattimento acustico nettamente superiore al parametro imposto dal 
Decreto Legge Nazionale stabilito a 40 db (Dls,2m,nT,w). 
L’uso di materiali naturali altamente traspiranti quali la fibra di legno con peso di 160 kg/m3 e con spessori mai in-
feriori ai 14 cm, e una corretta camera di ventilazione, garantiscono non solo elevate prestazioni invernali ma anche 
una straordinaria protezione al caldo estivo,

Un sistema costrUttivo all’avangUardia
per copertUre in legno per edifici civili.

1 Particolare costruttivo con posa uniforme dello strato isolante di fibra di legno
2/3 Innesto travatura m/f a coda di rondine

2 3

1

l’utIlIzzo esclusIvo dI materIa PrIma d’assoluta qualItà e dI ProvenIenza certa e certIfIcata

è alla base del nostro Prodotto con uno standard semPre ad altIssImo lIvello.

 Per ottenere una coPertura rIvolta soPrattutto al benessere ed alla qualItà abItatIva

della vostra casa.
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MISURA DESCRIZIONE CODICE R'W DIs'2m'nT'w

RASOM 4

Perline 2 cm a vista, telo tenuta all’aria, 4 cm fibra di legno
160 Kg/m3 sopra le travi, 2*6 cm fibra di legno 160 Kg/m3 tra listelli 
incrociati 5/6 cm, 4 cm ventilazione, tavolato & listelli & tegole - 
tetto mobile

nm 112 45 dB 45 dB

RASOM 5

Perline 2 cm a vista, telo tenuta all’aria, cartongesso 18 mm,
4 cm fibra di legno 160 Kg/m3 sopra le travi, 2*6 cm fibra di legno 160 
Kg/m3 tra listelli incrociati 5/6 cm, 4 cm ventilazione, tavolato
& listelli & tegole - tetto mobile

nm 113 48 dB 48 dB

Nota: valori misurati su situazione “semi reale”

nm 112

nm 113

25 dB 30 dB 35 dB 40 dB

Limite

45 dB 50 dB 55 dB 60 dB20 dB

I dati qui riportati sono i risultati ottenuti durante le prove di certificazione acustica di due versioni di TettoFassa, 
realizzate dal Centro di Fisica Edile TBZ di Bolzano, condotte dall’Architetto Bernhard Oberrauch
nell’ottobre del 2007.

Prove strumentalI acustIche tetto



svilUppiamo tecnologia al servizio dell’abitare

I sistemi costruttivi CasaFiemme e TettoFassa

sono un’esclusiva di Rasom Wood Technology.

Soltanto noi possiamo utilizzare questi marchi.

La loro presenza sui nostri lavori rappresenta

e certifica tutte le prove a cui sono stati sottoposti

e le performance che possono garantire.
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condividiamo le conoscenze

collaborazione
nella fase 
progettUale

www.rasom.it/wtf



Per Il PrIvato Per Il ProfessIonIsta

wood taste factory è il portale che collega
chi vUole costrUire in legno con i migliori 
professionisti del settore.

per esaltare la qUalità del lavoro in team, 
rasom ha creato wood taste factory.

è il network tecnico di Rasom

Permette dI mettersI In contatto
con I mIglIorI ProgettIstI dI edIfIcI In legno

mette In collegamento altrI ProfessIonIstI 
qualIfIcatI

Permette la creazIone dI team Per ProgettI
dI edIfIcI In legno

fornIsce InformazIonI tecnIche dettaglIate
suI materIalI

organIzza corsI dI formazIone 
e aPProfondImento tecnIco Per ProfessIonIstI

Il Sistema CasaFiemme è un sistema costruttivo che Rasom ha messo a punto per poter edificare 
ogni tipo di edificio. Questo significa che chiunque creda nel valore dell’edilizia sostenibile può 
realizzare il proprio progetto, edificando con questo sistema.

Rasom non progetta edifici, li realizza su disegno fornito dal committente. Per esaltare la qualità del 
lavoro in team, Rasom ha creato Wood Taste Factory, un network tra professionisti accreditati che 
mette a loro disposizione tutti i dettagli costruttivi del Sistema CasaFiemme.
Il sistema costruttivo permette la piena realizzazione di ogni tipo di edificio, lasciando libertà ai de-
sideri del committente e alla creatività del progettista. La documentazione tecnica fornita supporta 
la creatività con tutto il rigore necessario.
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professionisti accreditati

team di progetto

All’interno di Wood Taste Factory Rasom ha accreditato professionisti di alto profilo, ciascuno con competenze 
specifiche. Rivolgersi a uno di questi professionisti per progettare la propra casa vuol dire intraprendere un percorso 
di qualità che rappresenta lo stato dell’arte dell’edificazione in legno.
Vuol dire anche affidarsi alle risorse più valide. 

Grazie alla struttura di network del WTF, è possibile creare dei team che nascono per lo sviluppo di un preciso pro-
getto. Con gli strumenti online messi a disposizione degli accreditati, ogni professionista può fare gruppo con altre 
figure professionali per completare le sue competenze, con una collaborazione qualificata e specializzata.

Rasom seleziona i professionisti per il WTF sulla base di competenze, di requisiti, di esperienze nell’edificazione 
in legno. Alla base di tutto c’è la condivisione dei valori dell’edilizia sostenibile. 

vUoi entrare a far parte di wtf?

rIchIesta rIsPosta

Progetto

wtf: cosa offre

ProgettIstI ed archItettI a dIsPosIzIone deI PrvatI 

la collaborazIone tra I mIglIorI ProfessIonIstI Porta allo svIluPPo dI ProgettI dI eccellenza

Se vuoi dialogare

con Rasom per entrare

nel WTF, vai sul sito

www.rasom.it/wtf



database tecnico materiali

Un patrimonio informativo di alto valore: il database dei materiali costruttivi impiegato da Rasom nel Sistema Casa-
Fiemme. Di ogni materiale è disponibile la scheda tecnica. Oltre a questo, i file tecnici dei nodi e delle stratigrafie, 
con la composizione strato per strato, con caratteristiche, spessori, prestazioni.

cosa trovo

dalla rIcerca all’InformazIone In dettaglIo

come lo trovo

Materiali da costruzione

Stratigrafie

Nodi e giunti

Queste sono le stratigrafie dei vari elementi utilizzati da Rasom.
Effettuate una ricerca secondo i diversi parametri 

categoria

tipo isolamento rivestimento tipo isolamento

trasmittanza protezione rumore RW pr. rumore D2m,nT,w cerca

un esemPIo dI dettaglI elemento

Parete Esterna,
con isolante in fibra di legno 140 mm,
rivestimento doghe orizzontali,
interno canapa

Categoria
Parete esterna

Codice elemento
PEs-dofl14c

Materiale isolante
Fibra di legno

Rivestimento
Doghe orizzontali

Trasmittanza termica U [W/m2K]
0,188

Classe antincendio [Rei]
0

Protezione dal rumore Rw
50

Protezione dal rumore D2m,nT,w
42
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I nostri capi-squadra hanno tutti effettuato il corso base e il corso avanzato di CasaClima. 
Il personale di supporto ha seguito almeno il corso base.

Tutto il personale di montaggio dedica un minimo di 15 giorni all’anno per la formazione, tramite l’affiancamento 
ai più accreditati tecnici in materia, tra cui possiamo ricordare, ad esempio Günther Gantioler, Peter Erlacher, 
il Professor Ario Ceccotti, l’Ingegner Mauro Croce.

Grande attenzione viene data, in questa fase, alla tenuta all’aria dell’abitazione, la quale viene completamente sigil-
lata mediante un apposito nastro di tenuta all’aria, posto in tutti quei tagli o intersezioni dati dall’assemblaggio della 
casa stessa, evitando così dei canali preferenziali dove l’aria potrebbe passare. Infatti durante i periodi stagionali 
più rigidi e con l’abbassamento delle temperature esterne, il volume interno dell’aria calda aumenta creando una 
forte pressione sulle pareti perimetrali e sul tetto. Perciò è molto importante che l’aria passi attraverso la struttura 
(pannello + isolazione + intonaco) raffreddandosi costantemente per evitare punti di condensa.

le PrestazIonI garantIte dal sIstema costruttIvo sono In Parte dIPendentI

anche dalle attenzIonI rIservate all’assemblaggIo delle varIe PartI.

montaggio
la fase di montaggio viene effettUata
da personale rasom altamente qUalificato.
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qUando Un edificio
è progettato
e deliberato,
il cantiere procede
spedito fino
alla completa 
realizzazione.

settImana

La platea in cemento

è pronta, già con tutte

le linee degli impianti 

predisposte.

I solai del primo piano 

sono già in opera,

si cominciano a montare 

le pareti, che arrivano 

già pronte e tagliate

dalla carpenteria.

1a 6a 8a

Si procede con la posa 

dell’ultimo piano.



seqUenza
costrUttiva 

Qui di seguito è documentata la costruzione di un albergo in montagna,
nel corso dell’estate del 2006.
I gestori dell’albergo hanno potuto ospitare i primi avventori già durante
il ponte dell’Immacolata.

L’edificio è al grezzo 

avanzato, all’interno

si stanno completando

gli impianti,

si comincia ad applicare

la coibentazione

delle pareti.

Il tetto è completato,

all’interno procedono

i lavori di completamento

delle coibentazioni

delle pareti.

Si cominciano

ad applicare le finiture 

interne.

Ora tutta la struttura

è completa, tutti i lavori

sono dedicati

alle rifiniture interne.

L’edificio è completo 

e rifinito, già abitabile, 

pronto ad accogliere

i suoi ospiti

in vista della stagione 

invernale.

11a 13a 20a 30a

Nel frattempo,

nei piani sottostanti

si realizzano gli impianti 

elettrico e idraulico.

9a
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Per fare questo ci assicuriamo che ogni dettaglio sia adeguato al compito che è chiamato a svolgere.

serramenti esterni: le loro performances influiscono in buona percentuale sull’efficacia energetica 
dell’involucro. Un’attenta progettazione dell’edificio deve orientare le aperture in modo da ottimizzare il loro apporto 
energetico.
I serramenti utilizzati sono elementi tecnici di qualità in grado di:
- garantire un adeguato isolamento termico
- ottimizzare gli apporti solari, tanto energetici quanto luminosi
- offrire un isolamento acustico ottimale.

pavimenti: proponiamo ai nostri clienti dei materiali che possano, non solo realizzare lo stile e l’atmosfera 
desiderati, ma soprattutto rispettare la salubrità dell’ambiente. Per questo selezioniamo materiali con trattamenti 
naturali, che non abbiano emissioni di VOC, cioè composti organici volatili.

finitUre / intonaci: gli intonaci che applichiamo garantiscono la corretta traspirazione dell’involu-
cro, proteggendolo dalle intemperie esterne. Possono essere di svariate finiture: dal tradizionale intonachino fino al 
cocciopesto, alla calce naturale, frattazzati o tirati a ferro.

non cI lImItIamo a elevare le ParetI: voglIamo che Il rIsultato fInale raggIunga

quelle Performance energetIche che Il nostro sIstema costruttIvo Può garantIre.

la casa chiavi in mano:
serramenti e finitUre

rasom propone elementi di qUalità
a completamento del sistema casafiemme.
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8

1

5

7

6

3

4

2

1
I serramentI

4
ventIlazIone controllata

7
solare fotovoltaIco

2
I PavImentI

5
solare termIco

8
ImPIanto elettrIco / domotIco

3
fInIture / IntonacI

6
rIscaldamento, raffrescamento



Quando si vuole edificare secondo un reale progetto di sostenibilità, è quindi importante considerare l’adozione di 
impianti tecnologicamente all’avanguardia. Devono essere efficienti, correttamente dimensionati rispetto alle carat-
teristiche dell’edificio, essere flessibili da permettere di gestire le varie esigenze della vita quotidiana degli ospiti.

Gli impianti che possono fare parte del progetto di un edificio ad alta efficienza sono:

ventilazione controllata: tale impianto gestisce il corretto ricircolo dell’aria all’interno 
dell’involucro, garantendo aria salubre e comfort abitativo. Tramite un apposito scambiatore di calore, l’aria satura in 
uscita cede il proprio calore a quella fresca in ingresso, minimizzando la dispersione di calore. Può esservi integrato 
un preriscaldatore geotermico per aiutare il recupero di calore a costo zero. In alcuni casi può addirittura sostituire 
un impianto di riscaldamento mediante apposite bocchette riscaldanti.

solare termico: grazie all’energia rinnovabile del sole è possibile produrre acqua calda per uso sani-
tario, risparmiando sulla bolletta energetica.

riscaldamento / raffrescamento: molte tipologie di impianti possono essere adotta-
ti per la gestione climatica dell’edificio, dalle pompe di calore, alle caldaie a gas o a biomasse.
La loro efficienza, unita all’ottima coibentazione dell’involucro, permettono di avere un’incidenza molto bassa sui 
costi di approvvigionamento energetico.

solare fotovoltaico: l’impianto produce energia elettrica a partire dall’energia raggiante del 
sole. L’elettricità prodotta viene gestita all’interno dell’edificio per alimentare gli impianti e gli elettrodomestici.

impianto elettrico / domotico: il sistema nervoso centrale di un edificio, che permette 
non solo di comandare cancelli e telecamere a circuito chiuso, ma grazie a sensori e centraline può ottimizzare al 
meglio la gestione energetica. Ad esempio abbassando l’intensità luminosa delle lampade nelle stanze che ricevono 
più luce naturale, controllando le schermature solari in facciata, gestendo gli impianti termici in modo ottimale.

Il concetto dI effIcIenza energetIca comPlessIva consIdera, oltre alle caratterIstIche 

dell’Involucro, l’ImPIantIstIca Installata nell’edIfIcIo.

la casa chiavi in mano:
gli impianti

diamo forma concreta al concetto
dell’edificare sostenibile.
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la carta 
d’identità della 
vostra casa

1. Verifica energetica estiva 2. Verifica energetica invernale 3. Blower door 4. Acustica 
5. Verifica sismica 6. Prestazioni statiche 7. Resistenza al fuoco 8. Materiali naturali salubrità / aria 
9. Comfort abitativo 10. Utilizzo materiali riciclabili 11. Sostenibilità

1.

5.

9.

2.

6.

10.

3.

7.

11.

4.

8.



Per attestare queste verifiche, Rasom 

appone su ogni edificio una targa 

identificativa, che non solo conferisce ad esso 

un’identità precisa, ma elenca anche tutti

i test cui, in diverse fasi, quell’edificio

è stato sottoposto: ciascuna prova

è rappresentata da una specifica icona.

ogni nostro edificio è stato sottoposto
ad Una lUnga serie di prove:

alcuni test sono stati effettuati in laboratorio per la definizione
del Sistema CasaFiemme, altri invece direttamente su ogni edificio realizzato.
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Un edificio realizzato secondo il Sistema 

CasaFiemme riesce a garantire performance 

termiche tali da poter essere classificato

nelle migliori classi energetiche.

I test che continuiamo ad effettuare

lo dimostrano.

Queste immagini sono state realizzate

con una termocamera, che ci permette

di registrare le eventuali dispersioni di calore 

di un edificio.

La facciata della casa appare di un blu 

omogeneo, che corrisponde ad una 

temperatura esterna molto bassa, inferiore a 

5°C (l’immagine è stata scattata in dicembre):

Se sulla facciata comparisse una zona gialla, 

o arancione, indicherebbe una fuga di calore 

dall’interno verso l’esterno.

Appare evidente come tutti gli edifici di 

questo complesso garantiscano una perfetta 

tenuta del calore, senza dispersione alcuna.

prestazioni termiche

questo vuol dIre che Il calore generato 

dal rIscaldamento, rImane ben racchIuso 

all’Interno dell’edIfIcIo.



Per valutare l’effettiva tenuta all’aria viene 

effettuato uno specifico test, chiamato Blower 

door: l’edificio viene sottoposto ad una messa 

in pressione e tramite strumenti di precisione 

vengono valutati tutti i punti più delicati,

ove potrebbe crearsi uno spiffero.

Particolare attenzione viene data

alle ramificazioni degli impianti elettrico

ed idraulico, ai serramenti, agli avvolgibili, 

alle intersezioni di tetto e pareti.

Per conferire una perfetta tenuta all’aria, 

vengono applicate delle particolari nastrature 

in tutti quei punti di giunzione ove l’aria 

potrebbe infiltrarsi e nuocere quindi

alle performance termiche.

blower door

una condIzIone fondamentale Per Poter 

garantIre Il raggIungImento delle mIglIorI 

Performance termIche, è l’assenza

dI sPIfferI o altrI PassaggI dI arIa 

dall’esterno verso l’Interno dell’edIfIcIo.
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Le tecniche di montaggio e i materiali 

utilizzati sono focalizzati anche 

all’abbattimento dei rumori.

Tanto in una casa, quanto in un albergo

è fondamentale, per un benessere abitativo 

completo, che non ci siano rumori molesti 

che filtrano da una stanza all’altra,

o dall’esterno verso l’interno.

prestazioni acUstiche

la struttura della Parete utIlIzzata

nel sIstema casafIemme Permette

un abbattImento acustIco dI 54 db/rW.

un rIsultato ImPortante, ben suPerIore

a quanto rIchIede la legge attualmente

In vIgore: 40db.



Sistema CasaFiemme è la base di un progetto 

di ricerca, che ha testato la struttura in legno 

per edifici multipiano anche

in rapporto alla resistenza ai sismi.

Nel 2006 a Tsukuba, Giappone, una casa

di tre piani costruita secondo il Sistema 

Sofie, sviluppato a partire dal SCF è rimasta 

pressoché inalterata dopo aver subito

una serie di 15 terremoti distruttivi come 

quello di Kobe del 1995, manifestando danni 

minimi e riparabili.

Si è intravista soprattutto una opportunità 

nuova, mai considerata prima: la possibilità 

di riutilizzare la struttura dopo il sisma,

un fatto che mai era stato finora considerato. 

In caso di sisma, una casa costruita secondo 

il Sistema CasaFiemme in primo luogo

non crolla, concorrendo così all’incolumità 

degli occupanti; in più potrebbe tornare

ad essere abitata.

prestazioni sismiche

nel 2007 un’altra casa, questa volta dI sette 

PIanI, è stata sottoPosta a sIsmI sImulatI

dI magnItudIne 6,8 e 7.2 sulla scala rIchter.

I dannI sono statI Pressochè nullI.

sI tratta dell’edIfIcIo PIù alto al mondo 

sottoPosto a questo test.

I video che documentano questi test

sono disponibili sul nostro sito intenet,

www.rasom.it, nella sezione

Ricerca & Sviluppo.
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Alcuni dati, raffrontati con altri materiali

da costruzione, rendono l’idea delle notevoli 

caratteristiche del Pannello X-lam.

• La portata a carico verticale di pannello

da 85 mm è pari 1kN per cm/q (100 Kg).

• La portata a carico verticale del mattone 

porotizzato è pari a 0,1 kN per cm/q (10 kg).

• La portata a carico verticale di muro

in calcestruzzo rck 250 e pari a 0,60 kN

per cm/q (60 kg).

• La portata a carico verticale di pilastri

in calcestruzzo rck 300 è pari a 0,68 kN

per cm/q (68 kg).

prestazioni statiche

la struttura Portante realIzzata medIante 

PannellI lIstellarI X-lam a fIbre IncrocIate 

In abete rosso garantIsce notevolI qualItà 

In termInI dI resIstenza statIca e un’alta 

stabIlItà dImensIonale e dI resIstenza

alle torsIonI.



La simulazione d’incendio, con cui si è messa 

alla prova una casa di tre piani costruita 

secondo il Sistema CasaFiemme,

ha dimostrato che questo tipo di edifici

Il test, svolto nel marzo 2006 a Tsukuba, 

è documentato in un video visibile sul nostro 

sito, nella sezione Ricerca & Sviluppo.

prestazioni di resistenza
al fUoco

Può resIstere a un IncendIo della durata 

dI un’ora conservando le sue ProPrIetà 

meccanIche senza subIre alterazIonI 

a lIvello dI struttura Portante 

e senza che glI occuPantI sIano esPostI 

a PartIcolarI PerIcolI.
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Per questo è stato ideato e viene 

concretamente realizzato utilizzando 

soltanto materiali non nocivi per la salute. 

Si tratta sempre di materiali di derivazione 

naturale testati per essere utilizzati nel 

rispetto del concetto di biocompatibilità: 

canapa, fibre di legno, pavimenti in legno 

trattati con oli vegetali biocompatibili.

Con l’obiettivo di rendere ogni nostra 

affermazione verificata e verificabile su base 

scientifica, stiamo mettendo a punto uno 

specifico protocollo di

salUbrità dell’aria
comfort abitativo

Il sIstema casafIemme è stato studIato

con un aPProccIo che tIene conto della 

salute dell’uomo sotto ognI Punto dI vIsta. 

test Per la mIsurazIone deI voc - 

volatIle organIc comPounds 

(cioè le emissioni di composti organici 

volatili) all’interno dei nostri edifici.



Tali ricerche vengono effettuate

in collaborazione con il Centro di Fisica

Edile TBZ. 

I risultati di queste ricerche hanno 

evidenziato i vantaggi derivanti dall’adozione 

di un sistema di ventilazione controllata, 

in grado di garantire una costante salubrità 

dell’aria durante la vita quotidiana

degli edifici.

Grazie a queste impianto l’aria viziata

interna viene prelevata da delle bocchette 

che assicurano un flusso costante

e del tutto silenzioso.

All’interno della casa viene immessa

aria pura e ossigenata,

ad una temperatura che permette

di non sprecare inutilmente energia.

Diffusore di mandata

Scambiatore di calore interrato

Riscaldamento aria di mandata

Collettore di distribuzione dell’aria di mandata

Collettore per l’aria viziata

Condotto

Apparecchio di ventilazione

Aria esterna

Aria di mandata

Aria viziata estratta

Aria di smaltimento
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Nelle prossime pagine vedrete
alcune delle nostre realizzazioni,
divise per tipologia: 

abitazioni private, 
residenziali,
tetti, alberghi,
edifici pUbblici.

realizziamo il tUo stile



realizzazioni

Sono degli esempi che mostrano soltanto una parte
delle possibilità costruttive del Sistema CasaFiemme: 
un sistema che permette ai progettisti di creare in libertà
ogni tipo di edificio.

Costruire una casa con il Sistema 

CasaFiemme è un’esperienza intensa,

non solo perché si costruisce la casa

della propria vita, ma anche perché

ci si confronta con scelte importanti

che influenzeranno il risultato finale.

Per prepararti al meglio per questo incontro,

ti consigliamo di collegarti

al sito: www.rasom.it/contatti

Qui puoi compilare un modulo

di richiesta informazioni,

oppure inviare il materiale

necessario perché il personale Rasom

possa prepararti un preventivo.

In questo caso dovrai già essere

in possesso di un progetto,

e sapere alcuni dati fondamentali

per la definizione dell’offerta.

Il PrImo Passo del Percorso che Porta 

all’edIfIcazIone della tua casa,

è un Incontro con Il Personale rasom,

che sarà lIeto dI IllustrartI al meglIo 

tuttI I vantaggI del sIstema casafIemme.
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abitazioni
private



Per vedere altre 

realizzazioni, ed essere 

aggiornati sui nuovi edifici 

che stiamo completando, 

potete visitare il sito

www.rasom.it

WWW.rasom.It/gallery.PhP
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residenziali

Per vedere altre 

realizzazioni, ed essere 

aggiornati sui nuovi edifici 

che stiamo completando, 

potete visitare il sito

www.rasom.it

WWW.rasom.It/gallery.PhP
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tetti

Per vedere altre 

realizzazioni, ed essere 

aggiornati sui nuovi edifici 

che stiamo completando, 

potete visitare il sito

www.rasom.it

WWW.rasom.It/gallery.PhP
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rIsParmI temPo

rIsParmI energIa

costruIscI In sIcurezza

accoglI In un ambIente sIlenzIoso

garantIsce comfort abItatIvo

per i professionisti dell’ospitalità



la sensibilità ecologica diffUsa  
spinge ad Un’evolUzione 
dell’offerta alberghiera.

Da un lato, gli albergatori dovranno prendere in considerazione la possibilità di avere degli edifici che garantiscano 
costi di gestione contenuti, soprattutto per quanto riguarda riscaldamento e raffrescamento.
Dall’altro i clienti richiederanno sempre più la possibilità di trascorrere dei soggiorni (di vacanza ma non solo) in 
edifici realmente progettati per garantire benessere.

Alla luce di queste considerazioni diventa logica la scelta di costruire in legno il proprio albergo, (non solo in un 
contesto montano). 

Le performance tecniche garantite da questo sistema sono documentate e certificate, grazie ai numerosi test che 
sono stati condotti durante il suo sviluppo, e a quelli che vengono condotti su ogni edificio che realizziamo.
Resistenza ai sismi e al fuoco, isolamento termico e acustico, benessere abitativo interno: tutte caratteristiche che 
possono essere dei plus del vostro albergo utili per differenziarsi dalla concorrenza.

Il sIstema costruttIvo casafIemme Permette dI ottenere moltePlIcI vantaggI dI dIverso ordIne: 

una edIfIcazIone raPIda, Il rIsParmIo energetIco, Il benessere abItatIvo Interno.
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risparmi tempo

Dopo un’attenta fase progettuale e la realizzazione in falegnameria dei pannelli e di tutti i componenti in legno 
dell’edificio, la costruzione impiegherà un tempo molto ridotto. Quando un edificio è progettato e deliberato, il 
cantiere procede fino alla completa realizzazione. La gestione del planning del cantiere ottimizza tutte le fasi di 
montaggio e finitura: questo assicura anche costi più bassi per trasporti, mezzi di supporto, gru.
Inoltre l’edificio risulterà subito abitabile, in quanto il sistema non prevede materiali che debbano asciugarsi.
Questo vuol dire poter accogliere i propri clienti con una stagione di anticipo almeno, rispetto ad una edificazione 
in muratura.

Grazie al legno e ai materiali utilizzati, il Sistema CasaFiemme ha delle proprietà isolanti tali per cui è necessaria 
meno energia per il riscaldamento d’inverno e per il raffrescamento d’estate. Questo si traduce in un notevole 
risparmio economico, derivante dal minor utilizzo di energia per la gestione termica.

Edificare un albergo con il Sistema CasaFiemme vuol dire costruire un edificio in grado di assicurare prestazioni 
statiche e sismiche fuori dal comune. I test condotti in Giappone attestano l’antisismicità delle nostre costruzioni in 
legno: questo vuol dire soprattutto poter garantire la sicurezza dei vostri ospiti, al fine di garantire loro un soggiorno 
rilassante e spensierato.

Anche le prestazioni di resistenza al fuoco concorrono a rendere questo sistema costruttivo in legno l’ideale per l’e-
dificazione di alberghi e strutture ricettive in genere. In un test condotto ancora una volta in Giappone, in un edificio 
in legno in cui è stato appiccato un incendio, dopo un’ora la struttura portante non ha subito danni tali da intaccarne 
la stabilità, e soprattutto nelle stanze adiacenti a quella in cui divampavano le fiamme, la temperatura ambientale 
non ha subito particolari variazioni, garantendo quindi l’incolumità di eventuali occupanti.

Forti di questi test possiamo realizzare edifici che siano come minimo certificati R.E.I. 60, la certificazione di legge 
richiesta per gli edifici a destinazione pubblica: il sistema costruttivo è in ogni caso in grado di raggiungere anche 
livelli di restistenza superiori.

risparmi energia

costrUisci in sicUrezza

una raPIda edIfIcazIone Permette dI non Perdere stagIonI lavoratIve

costI dI gestIone energetIca PIù bassI garantIscono un rIsParmIo che sI accresce nel temPo

un edIfIcIo sIcuro e certIfIcato è un InvestImento e un Punto dI forza



accogli in Un ambiente silenzioso

Le tecniche di montaggio e i materiali utilizzati sono focalizzati anche all’abbattimento dei rumori. In una casa, ma 
ancor più in un albergo è fondamentale, per un benessere abitativo completo, che non ci siano rumori molesti che 
filtrano da una stanza all’altra, o dall’esterno verso l’interno. Un ambiente silenzioso permette un miglior riposo e 
rende il soggiorno più confortevole e rilassante.

La struttura della parete utilizzata nel Sistema CasaFiemme permette un abbattimento acustico di 54 db/rw, un 
risultato importante, ben superiore a quanto richiede la legge attualmente in vigore: 40db.

A fronte di una sempre maggiore sensibilità per il benessere psico-fisico della persona, che si traduce spesso in 
richiesta di soggiorni in strutture quali spa, beauty farm, etc, un albergo costruito secondo i principi del Sistema 
CasaFiemme permette davvero di proporsi come struttura in grado di offrire una qualità abitativa superiore.

Il sistema CasaFiemme è stato studiato con un approccio che tiene conto della salute dell’uomo sotto ogni punto 
di vista. Utilizza solo materiali non nocivi per la salute, di derivazione naturale testati per essere compatibili con il 
concetto di biocompatibilità: canapa, fibre di legno, pavimenti in legno trattati con oli vegetali.

Il benessere deglI osPItI dIventa un Punto dI forza della struttura alberghIera:

un motIvo Per cuI tornare In quell’albergo

garantisci comfort abitativo

una struttura studIata Per abbattere I rumorI offre un soggIorno PIù confortevole
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strUttUre 
ricettive



WWW.rasom.It/gallery.PhP

Per vedere altre 

realizzazioni, ed essere 

aggiornati sui nuovi edifici 

che stiamo completando, 

potete visitare il sito

www.rasom.it
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enti
pUbblici



Per vedere altre 

realizzazioni, ed essere 

aggiornati sui nuovi edifici 

che stiamo completando, 

potete visitare il sito

www.rasom.it

WWW.rasom.It/gallery.PhP
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prima carpenteria
in italia certificata  
Uni en iso 9001/2000 per:

gestIone globale azIenda

gestIone squadre dI montaggIo

gestIone vendIta

ProgettazIone

ProduzIone

Coperture tagliate e montate 
da maestranze Rasom.

3000
oltre



Edifici privati e pubblici costruiti. Alberghi realizzati. Dipendenti.

nUmeri

In oltre vent’anni di esperienza lavorativa abbiamo realizzato più di 600 case,
25 strutture alberghiere, scuole e asili per l’infanzia e oltre 3000 coperture
di ogni grandezza e complessità.

600 25 100
oltre
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Le buone idee hanno alle volte
bisogno di tempo per crescere.
Proprio come gli alberi.



Saranno i figli a proseguire l’attività del padre 

alla sua scomparsa e a decidere, nel 1986

di specializzarsi nella carpenteria in legno.

Nel 1994, in collaborazione con Norbert Hofer

e Robert Kompatcher viene costituita

la “Holz & Ko S.r.l.” a Nova Ponente su una 

superficie artigianale di 18.000 mq dei quali 

5.000 coperti, quale primo centro taglio 

computerizzato d’Italia certificato ISO 9000

per il “Taglio e la progettazione di tetti

e case in legno”. Tale realtà produttiva 

impiega, in termini di risorse umane,

un totale di circa trenta lavoratori

di differenti qualifiche.

Con l’obiettivo di sviluppare un nuovo settore

della carpenteria delle case in legno

nel marzo 1997 è stata costituita la “Rasom 

Holz & Ko S.r.l”. Nel corso della sua attività,

e nel continuo intento migliorativo,

Rasom ottiene nel 2001, prima in Italia,

la certificazione UNI EN ISO 9001:2000

per la “produzione e installazione di tetti

e case in legno ad alto risparmio energetico”.

Nel 2004 c’è una grande svolta

che porterà l’azienda a confrontarsi 

con le più riconosciute e qualificate 

personalità scientifiche di tutto il mondo:

la nascita del progetto “Sistema CasaFiemme” 

abbreviato in “Sofie” (Sistema Costruttivo 

Fiemme), frutto della collaborazione

con il Prof. Ario Ceccotti, Direttore del CNR – 

IVALSA di San Michele all’Adige (TN).

Rasom detiene oggi l’attestazione SOA OG1 

cat. IV e OS32 cat. V necessaria

per la partecipazione a gare d’appalti 

pubblici. L’ultimo riconoscimento

in ordine temporale è l’attestazione da parte 

dell’Agenzia CasaClima, nell’agosto 2007,

che nomina ufficialmente l’azienda Rasom 

Holz & Ko S.r.l. “Partner CasaClima”,

17a azienda certificata e prima al di fuori

della provincia di Bolzano. Nella filosofia 

aziendale sempre aperta al confronto interno, 

il nostro personale partecipa costantemente 

ai corsi  d’aggiornamento professionale,

con i più quotati specialisti del settore.

Siamo fieri di poter affermare che ad oggi tutti 

i collaboratori dell’azienda hanno frequentato 

il corso “CasaClima base”, acquisendo

il relativo attestato di partecipazione. 

Inoltre tutte le figure tecniche e di maggiore 

responsabilità aziendale hanno anche 

l’attestato per il corso “CasaClima avanzato”. 

Nel 1997 erano occupati circa 15 dipendenti 

(con due addette all’Area amministrativa

e il rimanente impiegato direttamente 

nell’Area produttiva), mentre ad oggi sono 

occupate a vari livelli oltre 70 persone.

Questa progressiva e costante crescita

ha permesso all’azienda di consolidare

di anno in anno la struttura e a migliorare 

costantemente i sistemi costruttivi adottati.

la storia di rasom

Rasom nasce da una idea del 1959:
in quell’anno, Raffaele Rasom fonda, insieme ai suoi fratelli,
un laboratorio di falegnameria e segheria.
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Tutti i marchi citati o rappresentati nel presente catalogo
appartengono ai relativi depositari.
Le immagini e i disegni riprodotti sono di proprietà 
di Rasom Wood Technology, ogni riproduzione anche parziale 
non esplicitamente autorizzata non è consentita.
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